
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vibrador para concreto HYPERMAQ 
Vibrador de concreto Hypermaq modelo: Profesional, de peso ligero y tamaño compacto. 

El único vibrador resistente con garantía de 1 años (mantenimiento preventivo). Este vibrador monta 

un motor Kohler, Mpower, a tu elección. a gasolina y chicotes de la marca Mpower según la 

necesidad de cada cliente. 

• El vibrador para concreto HYPERMAQ cuenta con opciones de motor a gasolina Kohler de 6.5 

HP, Honda de 5.5 HP y Mpower de 5.5 HP. 

•  Los conjuntos vibratorios son de 4 y 6 metros de longitud. 

•  El cabezal de 38 mm estándar no es intercambiable. 

•  Acoplamiento tipo muela para su rápido ensamble. 

• Marco de acero tubular para protección del motor  

 

 

Modelos VHH-4, VHH-7  VHK-4, VHK-7 VHM-4, VHM-7 

Descripción Conjunto vibratorio  Conjunto vibratorio Conjunto vibratorio 

Frecuencia de 
vibración 

183-200 Hz 183-200 Hz 183-200 Hz 

Amplitud 0.9 mm 0.9 mm 0.9 mm 

Diámetro de cabezal 38 mm (1 1/2") 38 mm (1 1/2") 38 mm (1 1/2") 

Longitud de eje 
flexible 

4 mts, 7 mts 4 mts, 7 mts 4 mts, 7 mts 

Cabezal tipo péndulo tipo péndulo tipo péndulo 

Motor Honda 5.5 hp Kohler 6.5 hp Mpower 5.5 hp 

Tipo de motor Cilindro inclinado de 
enfriamiento de aire 

Cilindro inclinado de 
enfriamiento de aire 

Cilindro inclinado de 
enfriamiento de aire 

Potencia máxima 5.5 HP / 3,600 RPM 6.5 HP / 3,600 RPM 5.5 HP / 3,600 RPM 

Arranque de motor Polea retráctil Polea retráctil Polea retráctil 


