
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cortadoras de concreto HYPERMAQ logran un rendimiento de corte sin par en esta clase de equipos. 
El torque transmitido al disco de corte diamantado y el centro de gravedad han sido coordinados tan 
eficientemente que un máximo de la potencia del motor termine allí donde corresponde.  
La máquina siempre mantiene el equilibrio si se levanta por el punto de elevación central. Esto 
garantiza que las ruedas traseras son las primeras en tocar el suelo en lugar del disco de corte.  
 

Cortadora de Piso Hypermaq Tornado CHT8. 

Nuestra poderosa CHT8 es una práctica y versátil cortadora de suelo con motor de gasolina. Su 

manillar ajustable asegura una postura de trabajo ergonómica. Su perfecta distribución del peso 

proporciona una excelente estabilidad durante el corte. Ideal para trabajos de reparación en 

pequeñas carreteras, con una profundidad de corte hasta 162 mm. 

  

Marca Hypermaq 

Modelo CHT8 

Origen México 

Peso 64 Kg. 

Motor Kohler 

Potencia Máxima 9.5 Hp. 

Tipo de Motor Cilindro Inclinado Sistema de Enfriamiento por Aire 

Cilindro 73 mm. 58mm. 

Desplazamiento 242 Ml. 

Compresión 8.2:1 

Torque Máximo 1.7 Kg. 2500 R.P.M. 

Sistema de ignición Transitorio Sin Contacto 

Arranque de Motor Polea Retráctil 

Filtro de Aire Semiseco 

Capacidad de Aire 1.1 Lts. 

Capacidad de Combustible 230 gr/hp. 

Diámetro de Disco de Corte 2950 Profundidad 80 mm. 

Capacidad de Tanque de Agua 12 Lts 

Modo de Manejo Manual Empuje 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cortadora de piso Hypermaq Huracán CHT12 

Es una cortadora de suelo propulsada, ideal para pequeños a medianos parchos o cortes de 

hormigón y asfalto. Equipada con un motor de gasolina Kohler de bajo perfil y fácil manejo y 

mantenimiento. Capacidad de profundidad de corte de hasta 150 mm. Con un disco de diámetro de 

2950 mm. Viene con un manillar ajustable, un tacómetro y contador de horas. Kit de bomba de agua 

y kit de luz opcional. 

  

Marca Hypermaq 

Modelo CHT12 

Origen México 

Peso 116 Kg. 

Motor Kohler 

Potencia Máxima 13.5 Hp. 

Tipo de Motor Cilindro Inclinado Sistema de Enfriado por Aire 

Cilindro 88 mm. 

Desplazamiento 389 Ml. 

Compresión 8.0:1 

Torque Máximo 2.7 Kg. 2500 R.P.M. 

Sistema de ignición Transitorio sin Contacto 

Arranque de Motor Polea Retráctil 

Filtro de Aire Semiseco 

Capacidad de Aire 1.1 Lts. 

Capacidad de Combustible 6.5 Lts. 230 gr./hp.hr 

Diámetro de Disco de Corte 2950 mm. Profundidad 150 mm. 

Capacidad de Tanque de Agua 12 Lts. 

Modo de Manejo Manual empuje 

 

 


