
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gama completa de vibradores de concretos externos o de contacto monofásicos y trifásicos desde 

60 hasta 800 kg. 

Excéntricas ajustables para seleccionar la fuerza requerida. 

Carcasa de aluminio de alta resistencia. 

Rodamientos lubricados con grasas de larga duración y alta capacidad de carga. 

Motores eléctricos fabricados con chapas de baja perdida para incrementar la eficacia y reducir la 

temperatura. 

 

MODELO ANCHO 
MM 

LONGITUD 
MM 

DISTANCIA 
ENTRE EJES C 

MM 

DISTANCIA 
ENTRE 
EJES D 
MM 

DIAMETRO 
G MM 

PESO 
KG 

FRECUENCIA 
R.P.M. 

FUERZA 
CENTRIFUGA 

KG 

CONSUMO 
MÁXIMO W 

VOLTAJE 

VEM150 
60Hz 
115V 

160 215 130 70 9 6,5 3600 0-150 190 1~115V 
60HZ 

VEM 300 
115V 
60Hz 

165 245 140 90 11 9 3600 0-300 240 1~115v 
60HZ 

VET 800 
60Hz 

225 365 170 120 15 29 3600 0-800 490 3~220V 
60HZ 

 

Fuerza centrífuga Desde 60kg hasta 1500kg Los distintos modelos y la regulación de excéntricas 

permiten en ajuste a un amplio rango de necesidades. 

Acople rápido Ahorra tiempo en el montaje y operación. Mordazas opcionales compatibles con 

distintos encofrados. 

Gama completa Variedad de modelos. Gama completa de vibradores monofásicos, trifásicos y de 

alta frecuencia. 

IP65 Protección contra lluvia y polvo. Carcasa hermética a los agentes externos. 

Resistente Diseño a prueba de golpes. Carcasa de aluminio de alta resistencia, para una larga vida 

en condiciones de trabajo duras 


