


Disefio moderno, compacto, practico y resistente. Contiene ldmparas que se puede rotar y ajustar a 360°, cuenta con 4
[dmparas de 1000 watts de halégeno metalico. Son confiables y requieren de menor mantenimiento.

e Contienen |[dmparas que se pueden rotar y ajustar en posiciones a 360°.
e Cuentan con 4 [dmparas de 1000 watts de haluro metdlico.

e Pueden elevarse hasta 9 metros de altura, y pueden

e mantenerse estables hasta en vientos de 100 Km/Hr.

e Son confiables y requieren de menor mantenimiento.

Datos Técnicos

N

Modelo de Motor

Perkins 403D-11G

Tipo de Bateria

Acumulador 12V 9 placas

Peso

650Kg (1433Ib)

Dimensiones -SIN desplegar-

225x135x174 cm

Estabilidad del viento

104.6kph (65 mph)

Focos 4-1000W metal Halide-Phillips-
Lamparas Forma Eliptica uso en intempiere
Balastros Autorregulado 1000W-Phillips-
Tension de Operacién 120V

Lumenes 440,000

Terminacion de Lamparas Fija

Tipo de Cable de Alimentacion Lamparas

Cable en espiral 7x14

Altura Maxima Lamparas

9.28 m (30.5 pies)

Mastil

5 secciones, 5a seccion articulada

Tanque de Combustible

130 Lts




