
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al igual que los malacates, los polipastos eléctricos son máquinas utilizadas para elevar materiales 

de construcción en obra, estos equipos reducen los tiempos de acarreo al hacerlo de forma manual, 

al igual que el desgaste del personal de obra y acelera la productividad, así como el avance en la 

construcción. 

Polipasto Camac modelo minor millenium, cuenta una estructura tubular de triple función que le 
confiere una gran resistencia y protege todos los mecanismos. 
Cuenta con un grupo reductor, silencioso, motor de auto frenado de gran seguridad de funcionamiento. 
Paro final de carrera y es maniobrado fácilmente con una botonera de baja tensión para una respuesta 
rápida, instantánea y con mayor seguridad de maniobra. 

• Polipasto pluma. 
• Polipasto tipo Pluma incluye trípode en estructura para anclaje, botonera y gancho de 

sujeción. 
• El elevador de más rápida y fácil instalación que puede trabajar desde cualquier punto de la 

obra. 
• Su cabezal giratorio de 360º es una magnífica solución para cargar y descargar materiales. 
• Ligero, versátil y fácil cambio de adaptación. 

Datos Técnicos  

Potencia de elevación Kg. 325 500 

Velocidad de elevación  m/min. 22 22  

Longitud del cable m. 30 30 

Diámetro del cable mm. 5 6 

Carga de rotura del cable Kg. 1980 2686 

Potencia del motor C.V. 2.2 3.5 

Tensión maniobra v. 48 48 

Radio de giro mm. 1150 1150 

Ángulo de giro ° 1150 1150 

Peso Kg. 103 110 

 


